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ГОСТ «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования гигиенической и экологической безопасности»;

ГОСТ «Материалы полимерсодержащие конструкционные и отделочные для внутреннего оборудования пассажирских вагонов. Требования безопасности и методы контроля»;

ГОСТ (IEC 62841-3-9:2020) «Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 3-9. Частные требования к переносным торцовочным пилам»;

ГОСТ (IEC 62841-2-3:2020) «Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к ручным шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента»;

ГОСТ (ISO 7971-3:2019) «Зерновые. Определение натуры как массы гектолитра. Часть 3. Рабочий метод».

Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним:

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 12329-77) «Нефтепродукты и углеводородные растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 21261-91) «Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 5985-79) «Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 32327-2013) «Нефтепродукты. Определение кислотного числа потенциометрическим титрованием»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 3900-85) «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 7448-2006) «Рыба соленая. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 7445-2004) «Рыбы осетровые и веслоносые горячего копчения. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 21607-2008) «Наборы из рыбы для ухи мороженые. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 25898-2012) «Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 24544-81) «Бетоны. Методы определения деформации усадки и ползучести»;

изменение № 1 ГОСТ 3478-2012 «Подшипники качения. Присоединительные размеры»;

изменение № 1 ГОСТ 3722-2014 «Подшипники качения. Шарики стальные. Технические условия».

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 13079-93) «Силикат натрия растворимый. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 21836-88) «Стекла смотровые для промышленных установок. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 26302-93) «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 22290-76) «Стекло кварцевое прозрачное. Метод испытания на устойчивость к кристаллизации»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 22291-83) «Стекло кварцевое. Метод определения химической устойчивости»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 22292-76) «Стекло кварцевое прозрачное. Метод определения устойчивости к потемнению после термической обработки»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 6799-2005) «Стеклоизделия для мебели. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 13078-81) «Стекло натриевое жидкое. Технические условия».

