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ГОСТ (пересмотр ГОСТ 19804-2012) «Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 23117-91) «Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 32486-2015) «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения структурных и термомеханических характеристик»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 31938-2012) «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 33124-2014) «Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 22406-77) «Изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 33122-2014) «Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 17032-2010) «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 32494-2013) «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 21519-2003) «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия»;

ГОСТ «Информационное моделирование в строительстве. Принципы классификации и кодирования информации»;
ГОСТ (пересмотр ГОСТ 13580-85) «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 5742-76) «Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 24316-80) «Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 25214-82) «Бетон силикатный плотный. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 25820-2014) «Бетоны легкие. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 22783-77) «Бетоны. Методы ускоренного определения прочности на сжатие»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 24545-81) «Бетоны. Методы испытаний на выносливость»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 29167-91) «Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 24452-80) «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 17624-2012) «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»;

изменение № 1 ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»;

изменение № 1 ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»;
изменение № 1 ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»;

изменение № 1 ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости»;

изменение № 1 ГОСТ 27217-2012 «Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения»;
изменение № 1 ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики»;

изменение № 1 ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий».

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 26319-84) «Грузы опасные. Упаковка» 
