
СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ 5233―202  «Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытия по маятниковому прибору» 
 

Структурный элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

национального органа 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

В целом по стандарту Минэкономики 

Республики Армения 

Предложений и замечаний нет Принято к сведению. 

Минэкономики 

Украины  

Воздержаться. В Украине действует 

национальный стандарт ДСТУ. 

Принято к сведению. 

Госстандарт 

Республики Беларусь 

Оформить текст проекта межгосударственного 

стандарта в соответствии с требованиями 

ГОСТ 1.5-2001 

Принято. 

Раздел 2 Госстандарт 

Республики Беларусь 

Уточнить ссылку на «ГОСТ 31993» 

Дополнить ссылкой на «ГОСТ 9.072», на 

который дана ссылка по тексту. 

Исключить ссылки «ГОСТ 4381», «ГОСТ 6507», 

которые по тексту отсутствуют. 

Принято. Ссылка уточнена.  

Отклонено, т.к. ссылка на ГОСТ 9.072 

приведена в терминологической статье. 

Принято. 

Раздел 4 Госстандарт 

Республики Беларусь 

п. 4.2, рисунки 1, 2, поясняющие данные 

номинальных значений размеров и их 

предельные отклонения, привести в 

соответствие с требованиями ГОСТ 1.5-2001 

(п.4.15.6), указав с одинаковым количеством 

десятичных знаков. 

Принято. 

п.4.3 указать твердость по Виккерсу в 

соответствии с ГОСТ 2999: «с номинальной 

твердостью не менее 500 HV». 

Принято. 

Разделы 4, 5 Госстандарт 

Республики Беларусь 

п.п. 4.2, 5.2 ссылки на элементы стандартов 

привести в соответствие с требованиями 

ГОСТ 1.5-2001 (п.п. 4.8.2.4, 4.8.3.2). 

Принято. 

Раздел 6 Госстандарт 

Республики Беларусь 

п. 6.4.2 уточнить, не отделять числовое значение 

от обозначения градуса угла. 

Принято. 

п. 6.5 уточнить корректность ссылки на п. 5.3. Принято. 

Раздел 8 Госстандарт п.8.1.2 целесообразно проверить значение Принято. П.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1 и 8.2.2 



Структурный элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

национального органа 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

Республики Беларусь «23%», эта величина не вписывается в контекст 

требований (очень большая по отношению к 

п.8.2.2). 

изложены в версии ISO 1522:2006. 

Приложение А Госстандарт 

Республики Беларусь 

Таблица А.1, предлагаем оставить значение 

«стеклянного числа»в прежней редакции 

«250±10», так как нет четкого объяснения, 

почему при приблизительно одинаковой 

твердости опорных шариков (HRC) на уровне 63 

– 67, значение «стеклянного числа» для 

маятника А занижено на 30%. 

Отклонено. В ГОСТ 5233―89 указано 

время затухания колебаний маятника 

на контрольной пластинке 

(«стеклянное число»), а в проекте 

стандарта – число колебаний маятника 

на контрольной пластинке, т.к. прибор 

измеряет именно число колебаний, а не 

время. 
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