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Дата предоставления отзывов 27.03.2023:
первые редакции:

ГОСТ (ISO 6347:2017) «Покрытия текстильные для полов. Информация для потребителя»;

ГОСТ (ISO 105-B01:2014) «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету»;

ГОСТ (ISO 105-B03-2017) «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть В03. Устойчивость окраски к атмосферным воздействиям: воздействие на открытом воздухе»;

ГОСТ (EN ISO 9405:2015) «Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод оценки изменения внешнего вида»;

ГОСТ (EN ISO 10833:2017) «Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения устойчивости разрезной кромки к разрушению с применением модифицированного испытательного барабана Веттерманна»;

ГОСТ (ISO 17701:2016) «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Миграция красителя»;

ГОСТ (ISO 20433:2012) «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»;

ГОСТ (ISO 5398-1:2018) «Кожа. Химическое определение содержания оксида хрома. Часть 1. Количественное определение титрованием»;

ГОСТ (ISO 23910:2019) «Кожа. Физические и механические испытания. Определение сопротивления разрыву»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 32993-2014) «Одежда спортивная. Общие технические условия»;

ГОСТ (ISO 728:2021) «Кокс. Ситовый анализ путем просеивания»;

ГОСТ (ISO 1013:2020) «Кокс. Определение насыпной плотности в большом контейнере»;

ГОСТ (ISO 567:2021) «Кокс. Определение насыпной плотности в малом контейнере»;

ГОСТ (ISO 1213-1:2020) «Уголь и кокс. Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к обогащению угля»;
ГОСТ «Изделия из полистирола, сополимеров стирола и из резино-латексных композиций. Определение ацетофенона в водных вытяжках газохроматографическим методом»;

ГОСТ «Изделия из резино-латексных композиций. Определение агидола 40 в водных вытяжках газохроматографическим методом»;
ГОСТ (ISO 11680-1:2021) «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге. Часть 1. Секаторы со встроенным двигателем внутреннего сгорания»;

ГОСТ (ISO 11680-2:2021) «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге. Часть 2. Секаторы с ранцевым источником питания»;

ГОСТ (ISO 11681-1:2022) «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 1. Цепные пилы для лесных работ»;

ГОСТ (ISO 11681-2:2022) «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 2. Цепные пилы для валки деревьев»;

ГОСТ (ISO 11806-1:2022) «Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Требования безопасности и испытание переносных ручных механизированных кусторезов и газонокосилок. Часть 1. Машины со встроенным двигателем внутреннего сгорания»;

ГОСТ (ISO 11806-2:2022) «Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Требования безопасности и испытание переносных ручных механизированных кусторезов и газонокосилок. Часть 2. Машины с ранцевым источником питания»;

ГОСТ (EN 12733:2018) «Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Механизированные косилки, управляемые рядом идущим оператором. Требования безопасности»;

ГОСТ (ISO 13856-1:2013) «Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 1. Общие принципы проектирования и испытания ковриков и полов, реагирующих на давление»;

ГОСТ (ISO 13856-2:2013) «Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 2. Общие принципы проектирования и испытания кромок и стержней, реагирующих на давление»;

ГОСТ (ISO 13856-3:2013) «Безопасность машин. Защитные устройства, чувствительные к давлению. Часть 3. Общие принципы проектирования и испытания амортизаторов, пластин, проводов и аналогичных изделий, реагирующих на давление»;

ГОСТ (ISO 14118:2017) «Безопасность машин. Предотвращение непреднамеренного пуска»;

ГОСТ (ISO 14119:2013) «Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструирования и выбора»;

ГОСТ (ISO 14122-1:2016) «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями»;

ГОСТ (ISO 14122-2:2016) «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и проходы»;

ГОСТ (ISO 14122-3:2016) «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила»;

ГОСТ (ISO 14122-4:2016) «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4. Стационарные лестницы»;

ГОСТ (EN 1501-1:2021) «Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы с задней загрузкой»;

ГОСТ (EN 1501-3:2018) «Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 3. Мусоровозы с фронтальной загрузкой»;

ГОСТ (EN 12198-2:2002+А1:2008) «Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 2. Методы измерений излучения»;

ГОСТ (EN 12198-3:2002+А1:2008) «Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 3. Уменьшение излучения посредством экранирования и изоляции»;

ГОСТ (EN 12581:2005+A1:2010) «Машины для нанесения покрытий. Машины для покрытия погружением и нанесения органических жидких кроющих материалов методом электроосаждения. Требования безопасности»;

ГОСТ (EN 12757-1:2005+A1:2010) «Машины для смешивания материалов для покрытий. Требования безопасности. Часть 1. Машины для смешивания, используемые для повторной отделки автомобиля»;

ГОСТ (EN 15059:2009+A1:2015) «Оборудование для очистки снега. Требования безопасности»;

ГОСТ (EN 16985:2018) «Камеры для нанесения органических материалов покрытия распылением. Требования безопасности»;
ГОСТ «Уголь активированный золотосодержащий. Метод определения золота и серебра»;
ГОСТ (ISO 23550:2018) «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования»;

ГОСТ (ISO 23551-2:2018) «Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 2. Редукционные клапаны»;

ГОСТ (EN 416:2019) «Нагреватели трубчатые радиационные газовые потолочные с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения. Безопасность и энергоэффективность»;

ГОСТ (EN 17175:2019) «Нагреватели ленточные радиационные газовые потолочные и системы трубчатых радиационных нагревателей непрерывного действия с несколькими горелками. Безопасность и энергоэффективность»;

ГОСТ (EN 12309-3:2014) «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний»;
ГОСТ (ISO 7637-1:2015) «Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 1. Термины, определения и общие положения»;

ГОСТ (ISO 7637-3:2016) «Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 3. Импульсные помехи в емкостных и индуктивных цепях (кроме цепей питания)»;
ГОСТ (ISO 7301-2013) «Рис. Технические условия»;

ГОСТ (ISO 11746:2020) «Рис. Определение биометрических характеристик зерен»;

ГОСТ (ISO 7305:2019) «Продукты переработки зерна. Определение кислотного числа жира»;

ГОСТ (ISO 13496:2021) «Мясо и мясные продукты. Обнаружение и определение красителей»;
ГОСТ (на основе СТ РК 2645–2015) «Масло льняное нерафинированное пищевое. Технические условия»;

ГОСТ (на основе СТ РК 1428–2005) «Масло сафлоровое пищевое. Технические условия»;

ГОСТ (ISO 8851-2:2004) «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира (стандартные методы). Часть 2. Определение содержания сухих обезжиренных веществ»;

ГОСТ (ISO 3727-2:2001) «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира. Часть 2. Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный метод)»;

ГОСТ (IEC 61400-1:2019) «Системы генерации энергии ветра. Часть 1. Требования к конструкции»;
ГОСТ (пересмотр ГОСТ 28013-98) «Растворы строительные. Общие технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 6665-91) «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 25459-82) «Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия».
